BOMBEROS

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Area de Formacion
y Estudios

PRACTICA HER.005
AMOLADORA

Figura 1. Corte de perfil metalico mediante amoladora.
DESTINATARIOS
Bomberos, cabos y sargentos.
LUGAR DE REALIZACION
Patio de maniobras.
DURACION ESTIMADA
30 minutos.
DISTRIBUCION DE GRUPOS
Distribucion estandar.
IMPLICACIONES OPERATIVAS

En caso de movilizarse el vehiculo portador de la herramienta, debera devolverse al mismo antes
de su salida.

OBJETIVOS GENERALES

= Conocer los procedimientos de corte de la radial eléctrica como la térmica (accionada por motor
de explosion).

= Caracteristicas y medidas de seguridad a emplear durante su uso.

= Practicar el manejo de la herramienta.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Una vez finalizada la practica, el bombero debera de ser capaz de:

» Hacer uso adecuado de la citada herramienta en diferentes posiciones, y ante las distintas
situaciones que se pudieran presentar en una situacién real.

= Conocer las partes, componentes y elementos que integran esta herramienta.
INTRODUCCION TEORICA

Las amoladoras y las miniamoladoras son maquinas electroportatiles que se utilizan, en el ambito
de los servicios de bomberos, para las operaciones de corte, si bien permiten desbastar y pulir,
superficies.

Los trabajos de materiales en superficies grandes, o los trabajos intensivos en superficies duras,
se suelen realizar con amoladoras y discos grandes que simplifican el trabajo y permiten, por
ejemplo, cortes mas rectos y limpios.

Para trabajos ligeros, o cuando no se tiene una buena accesibilidad con la maquina, es muy util
recurrir a las miniamoladoras.

Figura 2. Amoladora portatil eléctrica y amoladora térmica.

Las principales partes de que esta constituida una miniamoladora portatil eléctrica son las
siguientes:

mango ergonémico

botén de bloqueo del eje

interruptor de encendido

empufadura

carcasa protectora

Figura 3. Elementos de una miniamoladora.
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Durante un incendio es necesario realizar el corte de unas rejas que impiden el acceso a una

vivienda, ya que el resto de accesos han quedado bloqueados.

DESCRIPCION GENERAL DE LA PRACTICA

CORTE

& Disponer la pieza de manera que se pueda cortar una seccion uniforme
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Figura 4. Recomendaciones al corte.
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a) Corte transversal de un perfil metdlico en posicién horizontal y fijado Unicamente por uno de

Sus extremos.

Hombre con radial en posicién de corte, por encima de su cabeza, por lo que
se buscara cualquier medio de elevacion (escalera,...). El perfil metélico a
cortar, dispuesto horizontalmente, se encontrard al menos a 2 m de altura y

fijado Unicamente por uno de sus extremos.
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b) Corte longitudinal de un perfil metalico fijo de 30 cm de longitud.

Hombre con radial en posicion de corte longitudinal. El perfil metalico a cortar,
estard dispuesto horizontalmente sobre dos apoyos en el suelo.

Flgura 6. Corte Iongltudlnal (b) Figur a7.Co te transversal en posicién vert|cal (c).

c¢) Corte transversal de un perfil metélico dispuesto verticalmente.

Hombre con sierra circular en posicion de corte, en donde la pieza a cortar se
dispondrd verticalmente, bien apoyada en el suelo o suspendida por uno de sus
extremos.

Nota: todas las zonas de corte estardn predeterminadas con antelacién, para asi comprobar el
grado de precision a la hora de ejecutarlos. Los objetos a cortar se podran encontrar a distintos
niveles sobre la rasante.
MATERIAL NECESARIO
Para la realizacion de esta préctica, cada alumno necesita:

- Perfiles metalicos: 2-3 unidades

- Chapa metalica (o turismo de desguace)

- Amoladora eléctrica y de explosion

En caso de ser posible deberan utilizarse equipos de reserva (almacén) o de algun vehiculo que
no forme parte del tren de salida.

DISTRIBUCION DEL MATERIAL

Radiales eléctricas Térmicas
Disco 2230mm BT-2/BT-5/L-30/PS-25/PS-24/E-8 | Disco 2300mm | PS-24/PS-25
Disco @125mm E-7/E-9/L-30 Disco 2230mm | Almacén
Disco @115mm Almacén

Tabla 1. Distribucién de amoladoras en el SEIS.
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NIVEL DE PROTECCION
El nivel de protecciébn minimo para esta practica es el siguiente:
-Cubrepantalon.
-Chaqueton.
-Botas.
-Casco.

-Guantes.
-Proteccién auditiva.

Mascarilla Guantes Gafas de Proteccion
Anti-polvo seguridad Auditiva
Figura 8. Nivel de proteccion.

El equipo de seguridad no es infalible. Ninguna prenda o equipo de seguridad ofrece una
proteccion absoluta contra las lesiones o accidentes. Tampoco sustituye a una técnica de trabajo
segura. Por ello es imprescindible observar los consejos de seguridad incluidos en la ficha de
practicas y en la ficha técnica del equipo o herramienta.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se deben seguir las instrucciones de seguridad facilitadas por los fabricantes de la maquina.
Todas las protecciones, cubiertas y tapas, cuando las haya, deberan estar en su lugar durante la
operacion de rectificado, y no se deberian alterar en modo alguno.

Evitar utilizar abrasivos cerca de materiales inflamables o en entornos donde haya riesgo de
explosion.

Las chispas deberian dirigirse, cuando sea posible, hacia el suelo, en direccién contraria a la cara
o al cuerpo.

La pieza debe encontrarse firmemente sujeta antes de iniciar la operacion.

Comprobar visualmente el estado de los abrasivos antes de su uso y asegurarse de que el
producto es idoneo para la aplicacion.

En amoladoras portéatiles, apagar y desenchufar siempre el aparato y esperar a que el eje se pare
del todo antes de colocar la maquina sobre una superficie.

Las operaciones en humedo deberian realizarse Unicamente con maquinaria disefiada con ese fin,
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y con abrasivos sefialados como idoneos para este tipo de operacion.

ADVERTENCIAS

Para ayudar a identificar la velocidad maxima de un disco, todos los discos de corte y desbaste
gue pueden usarse a velocidades superiores a 50m/s tienen una banda de color dispuesta a lo
ancho de su didmetro. Las velocidades maximas tienen distintos colores.

COLOR DE BANDA DE VELOCIDAD MOS (m/s)

Verde 100

Rojo 80

Amarillo 63
Figura 9. Velocidades maximas.

-No apretar en exceso el plato o la rosca de montaje. Esto puede deformar los platos.
-No usar una maquina sin protector de disco.
-No aplicar presién lateral a un disco de corte. No doblar el disco.

-No detener el disco aplicando presion en su cara o bordes. Apagar siempre la maquina y esperar
a que el disco deje de girar.

-No dejar que el disco quede atrapado o insertado en el corte

MANTENIMIENTO

Los vehiculos, equipos y herramientas utilizados en la realizacion de las practicas deben quedar
en perfecto estado y listos para su uso tras las mismas. A tal fin, se realizaran las operaciones de
mantenimiento especificas necesarias. Cuando lo anterior no sea posible, se pondran en marcha
las medidas oportunas para su inmediata resolucion.

LECTURA RECOMENDADA
Antes de realizar esta practica, se recomienda la lectura de la bibliografia asociada. Dicha

informacion se encuentra disponible en la plataforma de teleformacién y en los manuales de
practicas.
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ANEXO |
TIPOS DE DISCOS

El SEIS dispone de los siguientes discos de corte:

-Disco de fibra de corte de materiales de construccion (g 300mm y g230mm)
-Disco de de corte de acero para (g300mm, g230mm, g125mm y g115mm)
-Discos de acero diamantado para corte mixto de acero y piedra (g230mm).

~ ANEXOIl
CARACTERISTICAS DEL DISCO DE CORTE

-
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Tipos de discos abrasivos Estructura:
los discos han sido marcados La estructura esta Iindicada por
para facllitar su uso correcto. una numeracidn desde el 02l 93,

A mayor numeracibn menos
densidad y porosidad de grano.
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Figura 10. Caracteristicas del disco.
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