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RAL.005
MANIOBRA DE LA BISAGRA.

DESTINATARIOS.

Bomberos, cabos y sargentos.

Durante la practica, los conductores, bomberos-conductores y conductores de
vehiculos especiales, realizardn aquellas labores de colaboracidon para las que
le requiera el mando de su grupo correspondiente.

LUGAR DE REALIZACION.

Las zonas propuestas para completar la practica, dentro de las instalaciones de
cada parque, serian:

En Parque Infante.

- Terraza sobre gimnasio.
- Planta primera de la torre.
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En Parque de Espinardo.

- Terraza en planta 12 de la torre.
- Parte superior de un camién

DURACION ESTIMADA.

50 minutos.

DISTRIBUCION DE GRUPOS.

Distribucidon estandar.

Grupo 1.- Personal de primera salida.

Grupo 2.- Personal de media salida y escala.

Grupo 3.- Personal de segunda salida, cuba y otros. (Sélo en Infante).

IMPLICACIONES OPERATIVAS.

En caso de movilizarse el vehiculo portador del equipo durante la ejecucion de
la practica, debera devolverse al mismo antes de su salida.

OBJETIVOS GENERALES.

= Conocer los elementos y el material que se ha de usar para completar la
maniobra de la bisagra.

= Conocer las medidas de seguridad a emplear durante su realizacion.
= Practicar con las herramientas y elementos empleados en la citada maniobra.

« Completar la maniobra citada para asi estar familiarizados con ella, y asi
poder valorar cuando es adecuado o no su utilizacién.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Una vez finalizada la practica, el bombero debera de ser capaz de:

» Identificar los componentes, elementos y herramientas usados en esta
maniobra.

= Manejar adecuadamente cada uno de ellos.
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INTRODUCCION TEORICA.

Las técnicas de evacuacion vertical son aquellas empleadas cuando existe un
desnivel que hay que salvar y en las que sera necesario el uso de medios
auxiliares. En este grupo entran en juego muchas técnicas y entre ellas el
Tobogan vy la Bisagra.

La maniobra de la bisagra, puede ser usada tanto para descender heridos de
una cota superior a otra inferior como para, invirtiendo el sentido de la
maniobra, ascenderlos. La diferencia de cotas que se ha de salvar con este
método, esta limitado a la longitud de la escalera utilizada (normalmente
escalera de corredera) de forma que ésta trabaje de manera estable.
Generalizando, y para tener una referencia aproximada, esta técnica se podria
emplear cuando la altura a salvar no supere los 6 metros.

Existen diferentes versiones de este método de salvamento, de manera que
siempre se habra de adaptar a la situacidon concreta que se plantee en cada
caso. Lo ideal para su ejecucion seria establecer un grupo trabajo de seis
miembros.

En esta maniobra, a diferencia de la técnica del tobogan, la escalera soportara
sOlo el peso de la persona rescatada.

PROCEDIMIENTO.

Como normal general, la camilla se sujetara por uno de sus extremos a la
parte alta de la escalera y pivotara sobre ésta, intentando en todo momento
gue se encuentre lo mas paralela al suelo como nos sea posible. La base de la
escalera estara apoyada en el vértice de unién que forman la pared y el suelo,
de manera que actuara a modo de bisagra o gozne (este punto estara
controlado a lo largo del desarrollo de la maniobra, para asi evitar
deslizamientos indeseados).
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MATERIAL NECESARIO PARA LA PRACTICA.

ELEMENTO N° DE UNIDADES

Escalera de corredera
Camilla sarcofago (preferible)
Dummie (o lastre similar a una persona)
Equipos de autodescenso
Aros de cinta
Spelegyca o0 vaga de anclaje
Cuerdas de rescate o aseguramiento

= Aseguramiento escalera (1)

= Descenso camilla (1) 6

= Aseguramiento rescatadores (4)
Mosquetones
Gri-gri o ID

= WA=

N (D

Tabla 1. Material necesario.

Figura 1. Material necesario para la practica.
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DESCRIPCION DEL ESCENARIO.

Nos encontramos con una persona adulta caida en la excavacion realizada para
la cimentacion de un edificio en construccién, a unos 5 metros bajo la rasante.
Tras prestarle primeros auxilios e inmovilizarla adecuadamente, el método
elegido para su rescate sera la técnica de la bisagra.

DESCRIPCION GENERAL DE LA PRACTICA.

En la practica se realizaran las siguientes operaciones:
= Conocer qué material se necesita utilizar en la practica.

= Comentar y conocer las aplicaciones especificas de cada uno de los
elementos usados en la maniobra.

= Elegir puntos de anclaje y puntos de aseguramiento adecuados al
escenario.

= Establecer e instalar linea de aseguramiento para la camilla, escalera, y
para todo el personal que se encuentre sometido a riesgo de caida desde
distinto nivel.

o Realizar descenso, y posterior subida, de la camilla con la persona
rescatada.

LA ESCALERA DE CORREDERA.
El grado de extension de la misma lo determinara la altura que tengamos que
salvar para efectuar el rescate.

El apoyo de la escalera en el suelo se asegurara en el vértice con la pared (ver
figuras 2 y 3), y si ésta no existiese (o no fuese posible), habria que fijarla de
la manera mas adecuada para asi evitar su deslizamiento. Hay que tener en
cuenta que la escalera habra de pivotar sobre su base, a modo de bisagra.
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ESQUEMA DE LA MANIOBRA DEL TOBOGAN
{ASCENSO)

NN NN NN

‘ Puntos de fijacién de la camilla a la escalera. ‘

.‘ ‘ Anclaje y cuerda de traccién de la camilla.

ESQUEMA DE LA MANIOBRA DEL TOBOGAN
(DESCENSO)

NANNNNNX

x | Puntos de fijacién de la camilla a la escalera.

.’| Anclaje y cuerda de control de descenso de la camilla. ‘

O

Apoyo estable de la base de la escalera en el
vértice que forma la pared con el suelo.

O

Apoyo estable de la base de la escalera en el vértice
que forma la pared con el suelo.

Fig. 2. Esquema del ascenso.

Fig. 3. Esquema del descenso.

La escalera se fijara en su parte alta con dos cuerdas (vientos), cuya finalidad
es controlar que durante el ascenso-descenso ésta permanezca equilibrada de
manera que apoye por igual en sus dos patas. A través de /os vientos

buscaremos sélo el equilibrio de |la escalera. En las figuras 4 y 5 se observan
las 2 uniones de los vientos a la escalera.

Fig.4. Unién de una de las
cuerdas (vientos) al extremo de

la escalera

la parte alta de la escalera.

Fig.s. Detalle de los dos vientos fijados a

Union de la camilla a la escalera. La efectuaremos por medio de dos aros
de cinta y dos mosquetones. En las siguientes imagenes (figuras 6, 7, 8, 9 y
10) se aprecia la secuencia en la colocacion de los aros de cinta y posterior

unién

de la escalera con la camilla.

Pagina 6 de 13




BOMBEROS

-

»

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

=
Area de Formacion
y Estudios

Fig. 6. En el anudado del aro | Fig. 7. Colacion del | Fig. 8. Vista final de cdémo
de cinta al extremo de la | mosqueton en el aro de | quedarian ambas fijaciones.

escalera se cuidara que pase | cinta.
bajo el primer escalon.

Fig. 9. Detalle de la unién de la escalera y la | Fig. 10. Vista de cdémo quedaria
camilla por uno de los puntos. finalmente la uniéon de la escalera y la
camilla.

Con anterioridad a la colocacidon de los dos vientos (cuerdas que equilibraran a
la escalera durante la maniobra), y junto a ellos, se anudaran dos aros de cinta
que serviran de puntos de unidn dindmicos entre la escalera y la camilla.

En la colocacion de los vientos buscaremos la efectividad y la practicidad,
pudiendo hacerlo desde abajo (figura 11) o desde arriba (figura 12).
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Fig. 11. Los vientos que estabilizan la escalera, | Fig. 12. Los vientos que estabilizan la
equilibran desde abajo. escalera, equilibran desde arriba.

LA CAMILLA.
La camilla a usar sera del tipo sarcéfago.

Durante la ejecucion de la maniobra, la camilla basculard en su unién con la
escalera, y se mantendra en todo momento lo mas horizontal posible.

Siempre se vigilara que la cabeza del evacuado quede al mismo nivel que los
pies o por encima de éstos, de manera que nunca lo transportemos cabeza
abajo.

En las figuras 13 y 14 se observan las cuerdas y anclajes instalados en la
camilla y cual es su funcién.
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| A y B. Cuerdas de traccion
\ ‘ ’ A B de la camilla y que a la vez
cuidaran de su horizontalidad
durante la maniobra.

C. Cuerda que asegura el
ascenso y descenso de la
camilla.

D y E. Puntos de union (con
aros de cinta) de la camilla con
la escalera.

Fig. 13. Imagen real de la practica en | Fig. 14. Dibujo-esquema en donde se observan los

donde se observan los anclajes vy | anclajes y uniones instalados en la camilla.
uniones instalados en la camilla.

Figuras 15. En donde se observan las Linea de
aseguramiento (A), y las dos Lineas de traccion
(By Q).

Pagina 9 de 13



BOMBEROS

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

=
Area de Formacion
y Estudios

FUNCIONES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA PRACTICA.
De manera resumida indicaremos seguidamente la funcion de cada uno de los
integrantes de la practica:

» Dos bomberos controlaran los vientos que equilibran la escalera.

» Dos bomberos traccionan de las cuerdas que sostienen la camilla, cuidando
que se mantenga lo mas horizontal posible (en figura 14: Ay B).

» Un bombero regula la linea que asegura la camilla en su elevaciéon o
descenso. Estara equipada con un sistema de frenado del tipo ID o gri-gri
(en figura 14: C).

» Un bombero se encontrara junto a la base de la escalera para evitar su
deslizamiento.

GALERIA DE IMAGENES DE LA PRACTICA.

Figura 18. Nudos usados en la fijacion de | Figura 19. Linea que asegura la camilla y que se
la camilla. fijo a dos puntos distintos, para que la traccion
estuviese alineada con la zona de trabajo.
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Figuras 20 y 21. Detalles de la Linea de aseguramiento, equipada con
ID, de la camilla.

Fig. 22, 23, 24. Diferentes fases de la practica.

Nota: para la realizacion de los nudos, aseguramientos y anclajes pueden ser
consultadas las fichas de practicas RAL.000, RAL.001, asi como las de nudos
(I, I, III y 1V).
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DISTRIBUCION DEL MATERIAL.

El material usado en la practica lo podremos encontrar en su totalidad, a
excepciéon de los equipos de autodescenso, en los vehiculos FSV.

PARQUE INFANTE PS-25
PARQUE DE ESPINARDO PS-24
Tabla 2. Distribucion del material.

Nota: la ubicacion de los FSV puede variar de un parque a otro.
NIVEL DE PROTECCION.

El nivel de proteccién minimo para esta practica es el siguiente:
- Pantalén
- Polo de parque
- Botas
- Guantes
- Casco Gallet F2.

El equipo de seguridad no es infalible. Ninguna prenda o equipo de seguridad
ofrece una proteccién absoluta contra las lesiones o accidentes. Tampoco
sustituye a una técnica de trabajo segura. Por ello es imprescindible observar
los consejos de seguridad incluidos en la ficha de practicas y en la ficha técnica
del equipo o herramienta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Previo a la maniobra de descenso-ascenso se revisara:
> Que los puntos de anclaje y aseguramiento sean el sélidos y seguros.
> Verificar que los mosquetones se encuentran cerrados (rosca accionada).
> Que los cierres del arnés estén bien encajados.
> Que la cuerda se coloca adecuadamente en el ID y/o gri-gri.

> Los bomberos que presenten riesgo de caida desde distinto nivel, habran
de estar debidamente asegurados.

ADVERTENCIAS.
> Antes de salir a la vertical, se revisaran los puntos de anclaje.
> Para salir a la vertical, se bloquearan previamente todos los mecanismos

de descenso y/o aseguramiento.
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MANTENIMIENTO.

Los vehiculos, equipos y herramientas utilizados en la realizacion de las
practicas deben quedar en perfecto estado y listos para su uso tras las
mismas. A tal fin, se realizaran las operaciones de mantenimiento especificas
necesarias. Cuando lo anterior no sea posible, se pondrdan en marcha las
medidas oportunas para su inmediata subsanacion.

LECTURA RECOMENDADA.
Antes de realizar esta practica, se recomienda la lectura de la bibliografia

asociada. Dicha informacién se encuentra disponible en la plataforma de
teleformacion y en los manuales de practicas.
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