BOMBEROS

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Area de Formacién
y Estudios

'PRACTICA VEH.002
MANEJO BASICO DE LA AEA-1 (METZ L-39)

Figura 0.- AEA-1 (METZ L-39) Desplegada frente a la torre de practicas de Espinardo.
DESTINATARIOS
Conductores y bomberos-conductores.
LUGAR DE REALIZACION
Patio de maniobras / Torre de practicas.
DURACION ESTIMADA
60 minutos (15/20 minutos por conductor).
DISTRIBUCION DE GRUPOS
Todos los conductores de servicio disponibles juntos.
IMPLICACIONES OPERATIVAS

En caso de movilizarse el vehiculo autoescalera durante la realizacion de la practica, esta se
suspendera de inmediato procediéndose a salir con la misma.

Si por cualquier razén el vehiculo no pudiera movilizarse con la suficiente rapidez se informara

inmediatamente de esta circunstancia a a CEMACOB (sala de control) para que se tomen las
medidas oportunas.
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OBJETIVOS GENERALES

= Conocer las principales partes, componentes y elementos de la autoescalera, sus principales
caracteristicas técnicas y su funcionalidad.

= Conocer los procedimientos y técnicas basicas de manejo la autoescalera.

= Conocer las medidas de seguridad basicas a seguir durante su manejo.

* Practicar el manejo basico de la autoescalera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al finalizar la practica, el conductor / bombero-conductor debera de ser capaz de:
= Posicionar la autoescalera de manera adecuada y conectar la toma de fuerza.

= Estabilizar el vehiculo mediante el despliegue automatico de los apoyos en sus extensiones;
maxima, minima y mixta (un lado al maximo y el otro al minimo).

= Manejar el paquete de escala desde el puesto del conductor consiguiendo los maximos
despliegues en funcién de las circunstancias.

* Realizar el alineamiento de peldafios.

= Controlar todas las opciones y medios de iluminacién del vehiculo, especialmente los medios de
iluminacion de punta de escala.

» Recoger adecuadamente la escalera y la cesta mediante el sistema de recogida automatica.

= Recoger los apoyos y desconectar la toma de fuerza dejando el vehiculo en condiciones de
circulacion.

Figuras 1y 2.- Vistas frontal y trasera de la AEA-1 (METZ L-39).
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INTRODUCCION TEORICA

La AEA-1 (METZ L-39) es una autoescalera incorporada recientemente (2013) al S.E.l.S. del
Ayto. de Murcia destinada a renovar la flota de vehiculos del S.E.I.S. en sustitucion del vehiculo
autoescalera denominado E-7.

Tiene como funciones principales su utilizacién para:

1.- El rescate de personas, animales y/o bienes en diferentes circunstancias (evacuacion por
fachada en caso de incendio, colaboracion con servicios sanitarios para el transporte de victimas
que no pueden ser extraidas de los edificios de otra manera, acceso y auxilio a suicidas y
dementes, etc.)

2.- La extincién de incendios especialmente en edificios de gran altura (bien mediante ataque
directo a los mismos o mas comunmente como medio auxiliar para evitar la propagacion por
fachada, colaborar en la evacuacion y rescate de personas en peligro, etc.)

3.- La prestacion de diferentes servicios técnicos o auxiliares tan diversos como; facilitar el acceso
de los bomberos a edificios siniestrados, inspeccién y saneado de construcciones, apertura de
puertas y acceso a inmuebles, inspeccion y valoracion de siniestros que por sus caracteristicas
dificilmente pueden determinarse desde el nivel rasante, etc.

Aunque los principios de funcionamiento y utilizacién de esta autoescalera son practicamente los
mismos que en cualquier otro vehiculo de la misma categoria de los disponibles en el S.E.I.S., al
disponer este vehiculo de una tecnologia mas moderna y avanzada que el resto y al haber sido
fabricado por una empresa diferente (METZ) es aconsejable y necesario practicar de manera
intensa todos los aspectos de la utilizacion de este vehiculo.

DESCRIPCION DEL ESCENARIO
Se recibe un aviso de servicio por persona caida en interior de vivienda. Una vez evaluadas por el

mando las diferentes opciones de acceso a la vivienda se decide hacerlo por la fachada del
edificio mediante el vehiculo AEA-1 (METZ L-39).

Figuras 3, 4 y 5.- Diferentes intervenciones de auto-escaleras.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA PRACTICA

En la practica, cada conductor, realizara las siguientes operaciones:

1.- Ubicar el vehiculo.

2.- Conectar la toma de fuerza.

3.- Estabilizar el vehiculo mediante el sistema automatico de despliegue de apoyos laterales. El
conductor elegira si hace el despliegue maximo, el minimo o uno mixto (un lado en su maxima

extension y el otro en la minima).

Nota: No se debe realizar el despliegue y/o ajuste manual/individual de los apoyos ya que este
sera objeto de otras practicas.

4.- Desplegar la cesta.

5.- Maniobrar la escala en todas su posibilidades (elevacién/descenso, giro en ambos sentidos,
estiraje/recogida y todas las combinaciones de estas maniobras) para posicionar la escalera en
diferentes puntos, pasando al menos por todos los siguientes:

5.1.- Escalera recogida y cesta practicamente apoyada en el suelo (esta maniobra se utilizaria
para facilitar el embarque y desembarque en la cesta, de personas con movilidad reducida como
ancianos, nifios, heridos, etc. o si los bomberos que suben a la cesta lo hacen cargados con
herramientas).

5.2.- Aproximacién cercana (cesta muy préxima a la ventana/balcon) al primer piso de la torre
facilitando el paso de la escalera al edificio o viceversa.

5.3.- Aproximacion normal (menos de 50 cmts de distancia a la ventana/balcén) del ultimo piso de
la torre.

5.4.- Extension de la escalera en toda su longitud y con el mayor grado de inclinacién admitido en
funcién de la anchura de apoyo obtenida.

6.- Recogida de la escalera, el cesto y los apoyos dejando de nuevo el vehiculo operativo.
Nota: Esta es una practica basica con caracter peridodico. Maniobras de mayor complejidad

(combinadas con otros vehiculos, uso de herramientas auxiliares, etc.) seran realizadas en otras
practicas diferentes.
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MATERIAL NECESARIO

» 1 Autoescalera AEA-1
» 1 Torre de practicas (como referencia de los puntos de alcance).

DISTRIBUCION DEL MATERIAL

Por sus caracteristicas particulares, la AEA-1 es un vehiculo unico en el S.E.I.S. y su asignacion
esta prevista al parque de Espinardo aunque circunstancialmente pueda estar asignada a Infante.

NIVEL DE PROTECCION

El nivel de proteccion minimo para esta practica es el siguiente:

g N\

- Uniforme de parque completo.
- Casco.
- Botas.

Figura 6.- Proteccién personal.

El equipo de seguridad no es infalible. Ninguna prenda o equipo de seguridad ofrece una
proteccion absoluta contra las lesiones o accidentes. Tampoco sustituye a una técnica de trabajo
segura. Por ello es imprescindible observar los consejos de seguridad incluidos en la ficha de
practicas y en la ficha técnica del equipo o herramienta.

ANALISIS DE RIESGOS

x Caida de personas a distinto nivel.
x Atrapamientos por o entre objetos.
x Atropellos o golpes con vehiculos.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

v Realizar las practicas sin personas en la cesta.

Realizar todas las maniobras con prudencia y a una velocidad adecuada.

v Vigilar continuamente la zona de movimiento de la escalera asegurandose de que no existe
peligro de colision con personas u objetos.

v En determinadas circunstancias (sol de frente, falta de iluminacién, escalera en su maxima
extension, etc.) es dificil calcular las distancias y posibles puntos de impacto de la escalera,
en este caso los movimientos deberan hacerse con la mayor precaucion y tan lentos como
sea posible.

v Comenzar y terminar los movimientos de la escalera lentamente.

No cambiar de un movimiento a otro diferente de golpe.

v Al soltar el pedal de fuerza la escalera se para brusca e inmediatamente. Soltar sélo en
caso de emergencia.

AN

<

ADVERTENCIAS
Deben conocerse claramente las limitaciones del vehiculo y las maniobras de emergencia.

El vehiculo no debe utilizarse antes de verificar todas sus funciones ni para otros fines distintos de
aquellos para los que se ha disefiado.

Las autoescaleras sufren un mayor esfuerzo mecanico cuanto mas estirados se encuentran sus
tramos, por ello los movimientos de giro, descenso y/o elevacion deberian realizarse siempre con
la menor longitud posible.

Para ello se aconseja la técnica de “apuntar y disparar” en la que se “apunta” mediante los
movimientos de giro y elevacién (con la escalera recogida) y cuando a simple vista parece que la
trayectoria de la escalera es la adecuada para llegar al punto deseado se “dispara” (despliega) la
escalera realizando al final unos ajustes menores para posicionar la cesta en el punto preciso.

MANTENIMIENTO

Los vehiculos, equipos y herramientas utilizados en la realizacién de las practicas deben quedar
en perfecto estado y listos para su uso tras las mismas. A tal fin, se realizaran las operaciones de
mantenimiento especificas necesarias. Cuando lo anterior no sea posible, se pondran en marcha
las medidas oportunas para su inmediata resolucion.

LECTURA RECOMENDADA
Antes de realizar esta practica, se recomienda la lectura de la bibliografia asociada. Dicha

informacion se encuentra disponible en la plataforma de teleformacion y en los manuales de
practicas.

VEH.002 (Ed.: 07/13 - Rev.: 0) Pagina 6 de 8

[ )
www.bomberosdemurcia.com #A 080 Tel.: 968256066




BOMBEROS

A

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO N X

#NRETRP
(S
MuRcy y Estudios

ANEXO | (PROCEDIMIENTO BASICO DE USO)

Para facilitar la realizacion de la practica se muestran los principales pasos a seguir para la
utilizacién de la AEA-1. Para cualquier aspecto que resulte dudoso o que no esté recogido en este
anexo se debera consultar el manual del vehiculo.

Detener el vehiculo en el emplazamiento elegido (*) y accionar el freno
de mano.

(*) La eleccion del emplazamiento en un servicio se basara en multiples
aspectos como presencia de obstaculos, cables, etc.

Poner el cambio automatico en “punto muerto”
presionando el botén/pulsador situado a la
derecha de la palanca de cambios y comprobar
que en el panel informativo aparezca el
indicativo “N” (Neuto = Punto Muerto)

Si es necesario, conectar/desconectar los diferentes tipos de sefales
visuales acusticas de los que esta dotado el vehiculo. Esto se realiza en
el panel de control situado sobre el puesto del conductor.

Proceder a desplegar DE MANERA AUTOMATICA los apoyos desde
los puestos de control situados en la parte trasera (cada uno de los
puestos controla los apoyos de su lado).

Empujando la palanca de control de apoyos
hacia el exterior del vehiculo se consigue la
maxima extension de los dos (2) apoyos de ese
lado.

Esto es lo recomendable siempre y que no
haya problemas de limitacién de espacio.

Empujando la palanca de control de apoyos
hacia abajo se consigue la minima extension de
los apoyos de ese lado.
Esto se haria solo si hay problemas de espacio
o tenemos dudas de si seria posible realizar
una maxima extension.

Tabla 1A.- Procedimiento basico de utilizacion de la AEA-1.
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Una vez que el vehiculo se encuentre correctamente estabilizado se
procedera al despliegue de la cesta que se mantenia en posicion de
transporte.

La cesta se desplegara
rapidamente.

Si todos los pasos se han realizado
adecuadamente en el panel de control en la
base de la escalera el campo de trabajo
aparecera en color verde indicando que la
escalera se encuentra lista para su uso.

En caso contrario el campo de trabajo
aparecera en color rojo.

En este momento ya se puede ocupar el puesto de control para manejar
la escala y realizar la practica.

El panel de control se encuentra fijado en la posicion de transporte
mediante un tornillo que habra que aflojar para ponerlo en posicion de
trabajo.

Existe un pulsador para conseguir la coincidencia de peldafios
(mediante movimiento de extensién o recogida de escalera) que queda
debidamente indicada en la pantalla de control cuando se consigue.

El mismo panel de control principal tiene, a través de un menu |}
especifico, una pantalla mediante la cual se controlan los diferentes
sistemas de iluminacion del vehiculo.

Tabla 1B.- Procedimiento basico de utilizacion de la AEA-1. -
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