
PRÁCTICA NAD.010
TOP CROLL

Descripción:

Torso para arnés de cintura con bloqueador ventral CROLL.

Uso previsto:

En conjunto con los arneses de cintura disponibles en el S.E.l.S. mejora las características del 
conjunto convirtiéndolo en un arnés integral capaz de aportar mayor comodidad y seguridad para 
muchos de los trabajos en altura a realizar.

Características del material:

• Integra un bloqueador ventral (CROLL) para transformar los arneses de cintura AVAO SIT, 
AVAO SIT FAST,  FALCON,  FALCON ASCENT,  NAVAHO  SIT,  NAVAHO  SIT FAST y 
SEQUOIA SRT en arneses completos para accesos difíciles.

• Se une en la hebilla posterior y se conecta al punto de enganche ventral, gracias a un 
conector direccional DELTA.

• Dispone de tirantes acolchados separados para limitar el rozamiento en el cuello y facilitar 
la colocación. Cuando se lleva carga en el  cinturón, los tirantes también soportan esta 
carga y la reparten en los hombros.

• Los tirantes están equipados con dos hebillas autobloqueantes DoubleBack para un ajuste 
simple y rápido.

• Dispone de un punto de enganche esternal (superior frontal, a la altura del esternón) para 
conectar un sistema anticaídas.

Distribución del material:

PS-24 PS-25
2 Unidades 2 Unidades
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Instrucciones de funcionamiento:

Es conveniente que el “Top Croll” se encuentre previamente unido al correspondiente arnés de 
cintura para que el personal pueda equiparse más rápido y se minimicen las posibilidades de 
accidente por realizar la maniobra de conexión de manera incorrecta.

Medidas de seguridad:

El arnés de torso “Top Croll” sólo debe utilizarse en combinación con 
los  arneses  de  cintura  con  los  que  se  considera  compatible  (Ver 
apartado “Características del material” o consultar las instrucciones 
del equipo en caso de duda).

Sólo el punto de enganche esternal (superior frontal, a la altura del 
esternón)  sirve  para  conectar  un  sistema  anticaidas  como  un 
absorbedor de energía.  Para identificarlo mejor, este punto está 
marcado con la letra A.

Ejecución de la práctica:

El personal se probará y ajustará el arnés comprobando las diferentes maniobras de ajuste del 
mismo, su comodidad, etc.
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