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PRACTICA RIQ.000
DESCONTAMINACION QUIMICA Y DESCONTAMINACION CON MEDIOS DE FORTUNA

Figura 1.- Ducha descontaminacion
DESTINATARIOS
Conductores, bomberos, bomberos-conductores, cabos y sargentos.
LUGAR DE REALIZACION
Patio de maniobras.
DURACION ESTIMADA
60 minutos.
DISTRIBUCION DE GRUPOS
Distribucién estandar.
IMPLICACIONES OPERATIVAS.
No aplica.
OBJETIVOS GENERALES.

Conocer los elementos necesarios para el montaje de una descontaminacién quimica en caso de
movilizacién del remolque quimico.
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Conocer sistemas alternativos para montar una descontaminacion con medios de fortuna en caso de no
movilizacién del remolque quimico.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Una vez finalizada la préctica, el personal debera de ser capaz de:

= Identificar las partes, componentes y elementos que integran su montaje.
= Conocer su ubicacion en el remolque quimico.
= Utilizar el EPI adecuado.

INTRODUCCION TEORICA.

El dltimo paso de una
intervencibn  con  sustancias
peligrosas antes de regresar al
parque es la descontaminacion
del personal y del material que ha
sido utilizado en el siniestro. Este
proceso se debe tener pensado y
planeado antes de comenzar la
intervencion.

La descontaminacion tiene por
objeto garantizar la seguridad de
todos los ciudadanos, evitando
que salga de la zona caliente
personas, equipos, y
herramientas contaminadas, Figura 2: planificacion de la descontaminacion
dispersando la contaminacion a

zonas seguras.

Se puede definir como el empleo de medios fisicos, quimicos o0 mezcla de ambos para eliminar
de manera superficial los contaminantes presentes en el personal o equipos que han estado en
contacto con sustancias peligrosas. No existe, por tanto, ningin método especifico para conocer
in situ el nivel de contaminacién que portan los trajes y equipos, s6lo podremos comprobar la
contaminacion superficial.

Las estaciones de descontaminacion deben estar claramente definidas y suficientemente
sefalizadas para que puedan ser identificadas por el personal que sale de la zona caliente.

Se ubicara a la salida de la zona caliente, en la zona templada, y atendiendo a factores como
condiciones meteorolégicas, pendiente del terreno, estado del producto, tiempo disponible,
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Figura 3: Ducha descontaminacion

cantidad de producto, etc...

Lo primero que se debe plantear el Jefe de la intervencion cuando decida montar la estacion de
descontaminacién es qué sistema debe emplear, y esto vendra marcado principalmente por el producto
implicado en el siniestro. El conocimiento de los datos fisicoquimicos y toxicolégicos de una sustancia nos
va a marcar la metodologia y el nivel de descontaminacién que queremos conseguir. Debemos prestar
especial atencién a propiedades como la solubilidad del producto en agua, estado fisico, volatilidad y

toxicidad.
UBICACION DE LA DESCONTAMINACION

ZONA FRIA

ZONA TEMPLADA
ZONA CALIENTE

ona de reduccion de
a contaminacion

Co
Fi

7/

Figura 4: ubicacién de la descontaminacién
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Los sistemas de descontaminacion a emplear en
un accidente con MMPP se pueden resumir en
base a los tratamientos empleados. Asi
encontramos:

a) Tratamientos fisicos. Utilizados en el
caso de sustancias muy volatiles y que no
presenten una toxicidad excesiva. Venteo,
absorcion.

b) Tratamientos quimicos. Neutralizacion.
Centrada basicamente en modificar los
niveles de acidez o basicidad de las
sustancias.

Otra forma seria haciéndolo en base al producto
utilizado:

'
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CON AGUA. La mas comun. Su efectividad
depende de la solubilidad del producto y de su
posible reaccién con ella. Disuelve y arrastra
particulas. Resulta inadecuada para las materias
que reaccionan viOlentamente al contacto con el
agua (sodio, fésforo, etc.). La efectividad del
empleo de agua aumenta con el uso de agua
caliente, jabdn u otros elementos limpiadores.

Figura 5: delimitacion de la descontaminacion

Las posibles formas de montar la
descontaminacion con agua serian:

e Con mangueras. Sera valida cuando por
urgencia o por falta de material no se
disponga de otros medios. En la mayoria de
los casos un chorro de agua, aun para
polvos o productos no solubles, va a eliminar
una cantidad de contaminante elevada. Este
sistema convenientemente aplicado elimina s
mas del 80% del contaminante. El agua de
lavado va a contener el producto que se
haya logrado adherir al traje, pero
normalmente las cantidades seran
despreciables.

Figura 9: descontaminacion con manguera (fuente publico.es)
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e Con duchade gran caudal. Se precisa un caudal de unos 500 litros/minuto por ducha, con una
presion entre 5y 8 bar. Se calculan unos 1000 litros de agua por persona a descontaminar. Se
obtienen unos resultados de gran seguridad; no obstante, genera un volumen grande de agua de
lavado.

SNATIRR
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e Con duchade pequefio caudal. Es mas complicada, pero tiene la ventaja de permitir facilmente
contener las aguas de lavado.

Figura 10: ducha de gran caudal

Figura 11: ducha de pequefio caudal

AL AIRE LIBRE. Trabajando con productos muy volatiles y poco solubles en agua, la mejor
descontaminacion puede ser permanecer al aire libre con el traje de proteccion o el ERA colocado, y
esperar a que el producto se disipe.

CON DISOLVENTES ADECUADOS. Para materias que puedan reaccionar violentamente con el agua, o
cuya toxicidad recomiende tomar especiales precauciones.

PERSONAL A INTERVENIR EN LA DESCONTAMINACION

El personal designado a estar en la zona de descontaminacion serd el asignado de acuerdo con
el protocolo establecido para el S.E.I.S. del Ayuntamiento de Murcia, debiendo realizarse las siguientes
funciones:

Responsable de la descontaminacion.
Seguridad.

Control de tiempos.

Limpieza y desinfeccion.

Suministro de aire.

Control de abastecimiento de agua en vehiculo.
Control del grado de contaminacion.

Retirada de trajes.
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deuncs.
Todas se llevaran a cabo en funcion de los medios disponibles, pudiendo acumularse tareas en una
sola persona.

QUE DESCONTAMINANTE EMPLEAR

Una vez conocido el producto a tratar, lo ideal seria emplear un reactivo especifico que minimizase
los efectos dafinos del contaminante.

El término “desinfectante” se utilizara en el uso de sustancias quimicas como agente
descontaminante empleadas sobre materiales y equipos; el término “aséptico”’, en cambio, lo
emplearemos para la descontaminacién de personas. De forma general, tanto en el caso de
contaminacion biolégica como quimica, utilizaremos el término “descontaminante”.

Agrupando los agentes causantes de la contaminacion en tres grandes familias y estableciendo
como agentes descontaminantes productos de uso cotidiano, podemos tener:

Producto a descontaminar Solucion a preparar Destinado a
Agentes bioldgicos en general. Bases Disolucion de hipoclorito al 5% Descontaminar personas
inorganicas. R_es_ugjuos organicos no Disolucién de hipoclorito al 10% So6lo a medios materiales
acidificados
Agentes quimicos sin identificar y Disolucién de jabén neutro Tanto para personas como para
gue no reaccione con el agua medios materiales.
Acidos inorganicos Disolucién de carbonato célcico al 5% Tanto para personas como para
medios materiales

Figura 6: Descontaminantes habituales

A efectos de nuestro servicio, podemos clasificar los tipos de descontaminacion en:

=  Quimica.
= Bioldgica.
= De fortuna.

(En la presente ficha practica nos vamos a centrar en el montaje de una descontaminacién quimica y en distintas
opciones para el montaje de una de fortuna.)

En el caso de productos quimicos hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Si se
trata de sustancias en estado gas o liquido con una presion de vapor elevada, probablemente la
concentracion de producto sobre los equipos va a ser baja, pero no por ello inexistente. Si se trata de un
producto liquido, probablemente si tengamos una mayor concentracién sobre el traje de proteccion,
aunqgue en cualquier caso estamos hablando de cantidades muy inferiores en relacion al caudal de agua
con el que vamos a trabajar.

Por lo general, la estacidon de descontaminacion quimica sera una simplificacion de la bioldgica.
Hay que tener en cuenta que con los productos quimicos, en la gran mayoria de los casos no es necesario
establecer un tiempo de espera.

En otras ocasiones un lavado con agua y jabon sera suficiente, por lo que bastaria con establecer
la primera etapa y realizar en ella la neutralizacion y el lavado.
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Figura 7: Descontaminacion quimica del S.E.I.S. Murcia

DESCRIPCION GENERAL DE LA PRACTICA.
En la practica se realizaran las siguientes operaciones:
1) Identificar los principales elementos de la estacion:
-Lonas.
-Ducha descontaminacion.
-Balsas de contencién de aguas sucias.
-Bancos de desvestido.

2) Ubicar la estacion claramente sefalizada a la salida de la zona caliente y en la zona templada
(figura 4).

3) No exceder la presién de entrada a la ducha de la descontaminacion.

Figura 8: Manoémetro ducha
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DESCONTAMINACION CON MEDIOS DE FORTUNA

En determinadas circunstancias y, sobre todo, en funcién del personal y material disponible en el lugar,
podré& ser suficiente o necesario proceder a efectuar una descontaminacién de fortuna. Es decir, con los
medios disponibles en ese instante se perseguirdn los mismos objetivos que si tuviéramos una
descontaminacién al uso. Algunos ejemplos de estos sistemas serian:

EJEMPLOS DE DESCONTAMINACION CON MEDIOS DE FORTUNA

Figuras 12, 13 y 14: Duchas de fortuna
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Figura 15: Estacion de descontaminacion de fortuna

“Zona de aclarado”

“Zona de espera”

“Zona de ablandado y
neutralizacion”
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Figuras 16 y 17: Balsa de contencioén de fortuna

Figuras 18, 19 y 20: Detalles balsa de contencién

MATERIAL NECESARIO.
Unidad de Riesgo Quimico (URQ).

Vehiculo autobomba.

NIVEL DE PROTECCION.

Guantes de trabajo, botas y casco.
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ANALISIS DE RIESGOS.
-Golpes o caidas de material.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.

No aplica.

ADVERTENCIAS.

No aplica.

MANTENIMIENTO.
Los vehiculos, equipos y herramientas utilizados en la realizacion de las practicas deben quedar en
perfecto estado y listos para su uso tras las mismas. A tal fin, se realizaran las operaciones de

mantenimiento especificas necesarias. Cuando lo anterior no sea posible, se pondran en marcha las
medidas oportunas para su inmediata resolucion.

LECTURA RECOMENDADA.

Antes de realizar esta practica, se recomienda la lectura de la bibliografia asociada. Dicha informacion se
encuentra disponible en la plataforma de teleformacion y en los manuales de préacticas.
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