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EQUIPO SEMIAUTONOMO DE SUMINISTRO DE AIRE DEL BE-26
EPR.006

Figura 1.- Equipo de suministfo de aire instalado sobre el BE-26.

DESTINATARIOS

Conductores, bomberos, bomberos-conductores, cabos y sargentos.

LUGAR DE REALIZACION

Patio de maniobras (donde pueda desplegarse, el BE-26).

DURACION ESTIMADA

45 minutos por grupo.

DISTRIBUCION DE GRUPOS

Distribucion estandar:

Grupo 1.- Personal de primera salida.

Grupo 2.- Personal de media salida y escala.

Grupo 3.- Personal de servicio auxiliar/segunda salida, cuba y otros. (Sélo en Infante).

IMPLICACIONES OPERATIVAS

Para el correcto desarrollo de la practica no es necesario, ni aconsejable, el despliegue total del brazo del
vehiculo, por lo que, para que el vehiculo pueda estar operativo en el menor tiempo posible puede hacerse
una extension minima de los apoyos y desplegar el brazo tan sélo hasta que la plataforma de trabajo

quede cercana al suelo, sin alcanzar gran altura.

Utilizar para la practica mascaras y pulmoautomaticos de reserva en la sala de aire, manteniendo
operativos los que estan asignados al vehiculo que son especificos por mayor longitud de las mangueras.
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OBJETIVOS GENERALES

= Conocer las partes, componentes y elementos del equipo semiauténomo instalado como dotacion fija en
el BE-26, sus principales caracteristicas técnicas y su funcionalidad.

= Conocer los procedimientos y técnicas de utilizacién del citado equipo.

= Conocer las medidas de seguridad a seguir durante su manejo.

= Practicar el uso del equipo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Una vez finalizada la practica, el personal debera ser capaz de:

= Identificar las partes, componentes y elementos que integran el equipo.

» Manejar adecuadamente el equipo en diferentes condiciones de trabajo.

= Conocer el comportamiento del equipo en distintas circunstancias.

= Conocer las aplicaciones y limitaciones del equipo.

INTRODUCCION TEORICA

El equipo de suministro de aire a la plataforma instalado de manera fija en el BE-26 es del tipo
semiautéonomo y tiene un funcionamiento similar a otros equipos de la misma clase con la salvedad de que
esta instalado de manera fija en el vehiculo (figura 2) de forma que sélo proporciona servicio al personal

que esta situado en plataforma del brazo y sus cercanias, ya que el soporte de botellas y mecanismos asi
como la linea de distribucion de aire estan fijados al vehiculo.

Figura 2.- Detalle de la instalacion fija (soporte de botellas y conduccién de aire).
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El equipo de suministro de aire instalado en el BE-26 se compone de los siguientes elementos:

Uds. Descripcion
Bastidor para cuatro (4) botellas con manémetros y manorreductor.

Instalacion de manguera de aire a lo largo del brazo extensible

Conexiones de salida de aire (en el centro de la plataforma con diferentes orientaciones).

Tramos de mangueras individual de 2 mts. aprox. (en caja gris ubicada en cabina).

NG NG I NG N (N

Cinturones conectores (en caja gris ubicada en cabina) (*).
Tabla 1.- Relacion de material necesario para utilizar el equipo semiauténomo instalado en el BE-26.

(*) Nota: EI modelo de cinturon conector disponible NO TIENE LA FUNCION DE VALVULA_
AUTOMATICA (ASV) que si esta disponible en el equipo semiautonomo del remolque Unidad de Reserva
de Aire. En este caso el cambio del semiautébnomo al E.R.A. deberia ser realizado por el usuario.

La utilizaciéon es muy sencilla ya que, aparte de que el usuario realice correctamente las conexiones de los
elementos, tan sélo es necesario realizar de manera adecuada los cambios de botella cuando sea
necesario ya que el resto de los ajustes son automaticos (igual que en un E.R.A.).

Este equipo concreto dispone de una bateria de cuatro botellas (4 uds. x 6 Its. x 300 bar = 7.200 litros de
aire) (figura 3) considerada una reserva de aire suficiente para llevar a cabo la mayoria de las
intervenciones sin tener que proceder a la reposicién de botellas, ya que debido a la posicion del soporte y
a que la plataforma giratoria estara normalmente en movimiento durante las operaciones, la sustitucién de
estas botellas no seria tan facil y sencilla como en los aparatos montados sobre un carro a nivel de suelo.

\

Figura 3.- Bateria de botellas (a la izquierda botellas conectas listas para su uso).

Respecto al cambio de botellas, debe quedar claro, que al igual que en otros equipos semiautonomos,
durante el funcionamiento del mismo se abrira sélo una botella, quedando en reserva la otra que esta
conectada al circuito para empezar a ser utilizada cuando la primera se esté agotando (al comenzar a
sonar la alarma acustica) y asi sucesivamente mientras sea necesario.
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Asi, la secuencia prevista para el cambio de botellas es la siguiente:

Al estar a punto de agotarse la primera botella (cualquiera de las dos conectadas al circuito) lo que se
detectaria por la activacion de la alarma acustica y por la lectura de presion en el manémetro de alta
presion (figura 4), se pone en servicio la otra (abriendo el grifo de la botella). Ahora se dispone del tiempo
necesario para efectuar el cambio de la conexion de la botella agotada a alguna de las otras dos botellas
disponibles como reserva (cerrar el grifo de la botella vacia, despresurizar mediante la valvula de purga
(figura 5), desenroscar el conector y enroscarlo a la siguiente botella).

) " GEOCwT
w -

Figuras 4 y 5.- Manémetro de alta presion (botella) y detalle de la valvula de purga.
Nota: Aunque este equipo puede utilizar cualquiera de las botellas de aire comprimido disponibles en el
S.E.I.S. ya que admite, sin problemas, diferentes volumenes y presiones de trabajo, por las dimensiones
de la soporteria de las botellas es preferible utilizar botellas de acero en este equipo.

En el vehiculo hay disponibles también; dos equipos de respiracién autbnoma “convencionales”(figura 6)

dotados de pulmoautomaticos con manguera mas larga de lo normal para que puedan ser utilizados con
las espalderas o con los cinturones del equipo semiauténomo indistintamente.

Figura 6.- E.R.A.'s convencionéles disponibles en el vehiculo.
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DESCRIPCION DEL ESCENARIO

Durante las operaciones de control y extincién de un incendio industrial, dada la previsible duracion de las
operaciones el personal que trabaja desde el brazo decide utilizar la instalacién de aire del mismo para
poder hacerlo con mayor comodidad y autonomia.

DESCRIPCION GENERAL DE LA PRACTICA

En la practica, se realizaran las siguientes maniobras:

1.- Despliegue minimo del brazo extensible (lo suficiente para que la plataforma quede cerca del suelo).

Figura 7.- Plataforma posicionada cerca del suelo.

2.- Localizaciéon de los elementos mas importantes como; la bateria de botellas, las conexiones de aire en
la plataforma, la caja con el material auxiliar (mangueras y cinturones), las espalderas, mascaras y
pulmoautomaticos del vehiculo.
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Figuras 8, 9, 10 y 11.- Bateria de botellas, conexiones en cesta, caja de equipos y E.R.A.'s convencionales.

3.- Presurizacion del circuito de aire y comprobacién de la presién de las botellas (abriendo los grifos de las
que estan conectadas).

4 .- Colocacion del cinturén y conexion mediante la manguera de usuario a las tomas ubicadas en la cesta.
5.- Pruebas de utilizacion del equipo.

6.- Maniobra de cambio de botella (muy importante para los conductores / bomberos-conductores).
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MATERIAL NECESARIO

= Autobrazo BE-26 (con equipo semiauténomo operativo).
= Material auxiliar (Disponible en el propio vehiculo. Ver Tabla 1).
= Mascaras/pulmos y botellas de la sala de aire para dejar el vehiculo operativo al terminar las practicas.

DISTRIBUCION DEL MATERIAL

Actualmente en el S.E.I.S. del Ayto. de Murcia s6lo se dispone de un vehiculo auto-brazo con sistema fijo
de suministro de aire (BE-26) y esta asignado al parque Infante.

NIVEL DE PROTECCION

Para la realizacién de esta practica no es necesario el uso de ningun equipo de proteccion personal,
realizandose en uniforme de parque, excepto si se realiza alguna maniobra en altura (no prevista), en
cuyo caso sera necesario el uso de equipo de altura como proteccién.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Dadas las circunstancias en las que es previsible el uso del equipo semiauténomo por parte del personal
del S.E.I.S. sera necesario complementar el uso de este equipo con un equipo autbnomo convencional
para asegurar que en caso de fallo de suministro el usuario dispone de proteccion respiratoria adicional.

ADVERTENCIAS
Durante la utilizaciéon del equipo no deben abrirse simultdneamente las dos botellas conectadas al

circuito ya que si lo hicieramos asi, se llegaria al agotamiento de las dos botellas al mismo tiempo no
siendo rapida ni segura la maniobra de cambio a una tercera botella.

MANTENIMIENTO

Cada dia, al finalizar las practicas se comprobara que los equipos de proteccion respiratoria asignados al
vehiculo quedan en perfecto estado, especialmente la presion de las botellas procediendo a su cambio si
la esta es inferior a 250 bar.

Todos estos cambios se comunicaran al responsable de la sala de aire para las gestiones pertinentes.

Los vehiculos, equipos y herramientas utilizados en la realizacion de las practicas deben quedar en
perfecto estado y listos para su uso tras las mismas. A tal fin, se realizaran las operaciones de
mantenimiento especificas necesarias. Cuando lo anterior no sea posible, se pondran en marcha las
medidas oportunas para su inmediata resolucion.

LECTURA RECOMENDADA

Antes de realizar esta practica, se recomienda la lectura de la bibliografia asociada. Dicha informacion se
encuentra disponible en la plataforma de teleformacién y en los manuales de practicas.
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